
 

 

Produktinformation 
 

Einstiegs-Rauchwarnmelder 
RM  C 9010 

 

Technische Highlights 
 

• Fotoelektrischer Rauchwarnmelder 
• Akustischer Alarm (85 dB) 
• Optische Anzeige der Funktion, Testknopf zur Funktionsprüfung 
• Alarm bei niedrigem Batteriestand 
• Inklusive Batterie und Montagematerial  
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Technische Daten 
 

Typenbezeichnung RM C 9010 
Artikel-Nummer 1290080 
EAN 4007123640911 
Anwendungsbereich EN 14604:2005/ 

AC:2008 + EN 50130-
4:1995 

Lieferumfang Bedienungsanleitung, 
Montagematerial 

Akustischer Alarm 85dB (3m Entfernung) 
Spannungsversorgung 9V Carbon-Zink 

Batterie  
Spannung/elektrische 
Ladung 

9V/ 330mAh 

Batterielebensdauer 1 Jahr 
Rauchdetektion Photo Elektrisch 
Umgebungstemperatur 4°C bis 38°C 
Lagertemperatur 0°C bis 40°C 
Gehäuse / Farbe Kunststoff / weiß 
Schutzart IP 20 
Verpackung farbiger 

Verkaufskarton 
Maße (Durchmesser; 
Höhe) 

10x10x3,5 cm 

Gewicht 90 g 
Verpackungseinheit 1 
Herstellergarantie 3 Jahre 
 


